PALAN MANUEL %

A A
NOVA VULCAN

3t a 20t
5x plus rapide lorsque non chargé
Chaine de levage plaguée au zinc

Protection contre la surcharge incluse
Conforme a ASME B30.16

LE FONCTIONNEMENT FLUIDE DU NOVA CRONOS

« Palan a chaine manuel rapide avec mécanisme a deux vitesses

* Transition automatique de la vitesse en fonction de la charge,
sans position neutre, pour un fonctionnement sécuritaire

« Peut monter ou descendre le crochet 5x plus rapidement a
vide, idéal pour un repositionnement rapide du crochet

« Réduit les tractions répétitives et les tensions cumulées

* Roulement a billes étanches sur les deux plaques latérales.

ROBUSTE

« Crochets en acier allié avec linguets de sécurité moulés

« Mécanisme a cliquet autolubri ant réduisant 'usure et
simpli ant I'entretien

« Guides a rouleaux zingués et débourreur de chaine moulé
et zingués pour une mouvement régulier de la chaine.

La transmission a
engrenages planétaires
offre une vitesse de
levage 5x plus rapide

en fonctionnement a vide.
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PALAN MANUEL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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A A
VULCAN

= = §_ Charge pour changer

= = X de vitesse, lb \
No) o £ o -
"5 o o 5-,
= g g De haute a | De basse o
8 S S basse v. 3 haute v. D?

3 239 5 216 560 55 38
6610] 108 >154 <99 8 194291  [8504] | (2205 @ [2.168] @ [1,500]
5 2395 | 2615 600 65 43
10201 ° >243 <10 7T 194291 | 110300 | [23.62] | 12,5591 | [1,693]
75 2395 | 3765 700 66 bl
(16530] 'V >364 <139 139 104201 114821 | [27.56] | 1255981 | [1.732]
10 2395 | 3765 798 85 50
22040] 9 >485 <165 181 104201 | 114821 | [31.42] | [3346] | [1.969]
15 239 5 441 985 100 61
33060] O >728 <220 269 194291 | [17.36] | (38771 @ [3.937) | [2.402]
20 316 632 890 110 81
wagop) X101 >970 <331 ST 244l [2488] | [35.04] | 14331 | [3.189]
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