
LE CHARIOT MANUEL  
AJUSTABLE NOVA : 
Combinaison parfaite de conception  
et de facilité d’utilisation
Capacités de 1T à 5T
Garantie d’un an
Conforme ASME B30.11
Certificat de test  
et d’inspection inclus

Installation simple et rapide
•	 Aucun outil nécessaire
•	 Facilité de déplacer le chariot d’une poutre à une autre
•	 Idéal pour utilisation temporaire comme de la maintenance

Sécuritaire
•	 Un système de loquet empêche la vis d’ajustement de se desserrer
•	 Arrêts de chute
•	 Testé à 150 % de la capacité

Conception robuste
•	 Peinture électrostatique haute résistance
•	 Roulements à billes à faible friction

Compatible
•	 S’ajuste à une vaste gamme de poutres
•	 Roues combinées s’adaptant aux profils de poutres standards

Poutre I et S
PROFIL EN FUSEAU

Poutre H et W
PROFIL PLAT
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Ø

MODÈLE
Capacité Charge de 

test 150% 
(lbs)

A
B

C D E F Ø Poids 
(lb)

Rayon 
courbe 

min.TM lbs Min Max

NAT1T 1 2 200 3 300 14,0 2,5 8,0 1,8 9,5 11,7 0,12 0,87 18 39,4

NAT2T 2 4 400 6 600 14,2 3,0 8,0 2,2 11,1 12,5 0,12 0,87 44 43,3

NAT3T 3 6 600 9 900 14,2 3,0 8,0 2,4 12,9 13,8 0,12 0,94 73 51,2

NAT5T 5 11 000 16 500 18,5 3,9 12,0 2,8 14,8 17,9 0,18 1,10 132 78,8

NAT10T 10 22 000 33 000 18,9 5,9 12,0 2,8 17,9 19,7 0,18 1,65 - 118,1

Toutes les mesures sont en pouces.
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