
1-5T	 2 boulons + plaque de suspension
10T	 3 boulons + plaque de suspension
20T	 4 boulons + plaque de suspension

LE CHARIOT MANUEL  
VULCAN : 
Garantie de deux ans
Qualité supérieure
Certifié ASME B30.11
De 0,5T à 20T

Conception robuste
•	 Butées et pare-chocs
•	 Roulement à billes scellé
•	 Roues universelles pour 0,5T - 5T (I et H)
•	 Meilleur rayon de braquage sur le marché

CHARIOT 
VULCAN HOIST - PALAN
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POUSSOIR

À ENGRENAGE

Poutre I et S
PROFIL EN FUSEAU

Poutre H et W
PROFIL PLAT



3435, boul. Crémazie Est, Montréal  (Québec)  H1Z 2J2  /  Tél. : 514 728.4527  /  Téléc. : 514 374.4231  /  vulcanhoist.com  /  info@vulcanhoist.com

CHARIOT 
VULCAN HOIST - PALAN

MODÈLE

Dimensions po Poids net

Cap. 
tonnes

Hauteur 
min.de 

poutre** 

Largeur d’aile** Rayon  
de courbe 

min.**

G 
Encom
brement  

H 
Diam.  

de roue 

L  
Larg. de 
bande de 

roue

Poussoir
À engrenage*

Chaîne 10'

POUSSOIR À ENGRENAGE* lb  Min.    Max. lb

VPT1/2T VGT1/2T 1100 3 2 1/2 6        32 3 5/7 2 1/4 1  1/16 16 25

VPT1T VGT1T 2200 4 3       5 1/2 40 3 4/5 2  1/2  7/8 23 34

VPT1.5T VGT1.5T 3300 4 3       5 1/2 44 4 1/5 2  3/4   7/8 29 40

VPT2T VGT2T 4400 5 3 3/8 6 1/2 48 5     3  1/4 1 45 58

VPT3T VGT3T 6600 5 4     6 1/2 60 5     4  1/4 1 3/8 64 78

VPT5T VGT5T 11000 6 4 1/2 7 1/4 60 6     4 3/8 1  1/2 111 124

VPT10T VGT10T 22 000 7 5        7       118 9     6 1  3/4 197 253

--- VGT15T 33 000 13 6 1/4  7 to 8 197 13     8  1/2 2  1/4 --- 717

--- VGT20T 44 000 15 7       71/2 à 8  197 16  1/2 10 1/2 2  1/2 --- 836

Indiquer hauteur et largeur ou hauteur et lb/pied de la poutre
*	 Extension de chaîne à main requise si combinée à un palan électrique, et installation du palan parallèle à la poutre
**	 Peut varier selon les dimensions de la poutre
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