
t

T1

b1
b2

b3

B
A

T2

T3

D2

D1

H
h3 h1

h2

GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

Pince de levage latéral (horizontal) utile pour les plaques en acier  
et les pièces métalliques (pièces en forme de H, de I, de T et de L).

• Le mécanisme de verrouillage actionné par une tige sur ressort  
donne une pression de serrage initiale positive.

• La pression de serrage augmente en fonction du poids de la charge.
• Grâce à la poignée de la pince, il est facile et sécuritaire  

d’y accrocher ou de détacher des pièces à manipuler.
• Le corps de la pince est construit d’une seule pièce d’alliage en acier spécialement 

matricé et trempé pour une solidité et une résistance maximales.
• La trempe à haute fréquence de l’alliage en acier assure  

une grande résistance de la came.
• La pince est recouverte de peinture cuite résistante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE Capacité  
(tonnes)

Ouverture de la 
mâchoire (mm)

Poids 
(kg)

HLC1H 1 0~25 3,0

HLC2H 2 0~30 5,5

HLC3H 3 0~35 9,5

HLC6H 6 0~45 23,0

Capacité
Dimensions (mm)

H h1 h2 h3 b1 b2 b3 A B D1 D2 t T1 T2 T3

1 208 27 38 115 122 56 34 229 173 40 65 12 49 65 86

2 246 32 48 140 143 65 40 273 203 50 80 16 61 80 104

3 292 37 58 168 162 74 45 307 237 60 100 18 75 93 104

6 385 47 81 222 212 90 55 380 312 80 140 22 102 118 134

EXEMPLE D’UTILISATION

PINCE DE LEVAGE  
LATÉRAL (HLC-H)
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LEVAGE DE STRUCTURE D’ACIER LEVAGE DE PLAQUES D’ACIER RETOURNEMENT DE STRUCTURES D’ACIER

LEVAGE DE TUYAUX


