
GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

Pince de serrage tout usage utile pour différents types de tâches comme le levage 
et l’abaissement, la traction latérale (horizontale) et le levage de retournement.

• Pince légère et compacte utile pour différents types de tâches comme le levage,
l’accrochage, le retournement et la traction de pièces à usiner.

• Une pression de serrage positive est générée par la vis et les cames circulaires
(tige sur un ressort spéciale) lorsque la charge est nulle et même quand des vibrations
se produisent pendant le fonctionnement.

• Le corps de la pince est construit d’une seule pièce d’alliage en acier spécialement
matricé et trempé pour une solidité et d’une résistance maximales.

• La trempe à haute fréquence de l’alliage en acier assure une grande résistance
de la came.

• La pince est recouverte d’une peinture cuite à haute résistance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE Capacité  
(tonnes)

Ouverture de la 
mâchoire (mm)

Poids 
(kg)

SDC0,5S 0,5 0-25 1,9

SDC1S 1 0-40 3,6

SDC2S 2 0-40 4,8

SDC3,2S 3,2 0-40 7

SDC6,3S 6,3 0-50 17

Capacité
Dimensions (mm)

L L2 H H1 H2 D1 D2 T1 T2 S

0,5 158 89 121 72 30 27 27 46 13 17

1 208 121 161 94 45 32 32 54 14 21

2 227 121 172 105 45 36 32 60 18 21

3,2 252 136 196 119 50 45 35 64 20 21

6,3 291 151 225 132 55 50 41 90 43 21

EXEMPLE D’UTILISATION

PINCE DE SERRAGE À CAME 
À ŒILLET DOUBLE (SDC-S)
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