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Spécifications 
Conditions d'opération permises 
1. -10°c à 5O°c

2. Peut fonctionner jusqu'à 100% humidité relative, mais ne doit pas être utilisé sous l'eau

3. Résiste à plus de 1000 heures de brouillard salin

Installations extérieures
1. Même si le palan est en acier inoxydable, ce qui offre une protection contre la corrosion, un palan installé à
l'extérieur devrait être mis à l'abris de la pluie et de la neige lorsqu'il n'est pas utilisé.

2. Augmentez l'intervalle d'inspection et d'entretien si le palan est exposé à l'air salin, les températures
extrêmes, l'humidité élevée, la pluie ou la neige.

Spécifications techniques 
¼,½,and 1 t 2 and 3 t 5 t 
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Capacité Charge Force pour 0 chaîne de Poids* Poids/ Dimensions, mm lpol 
lever la levage [mm] x extra [t] test [lb] capacité [lbf] nb. retombées (lb] pied (lb] A B D K 

¼ 850 45 4,0 X 1 8,8 0,27 105[4,13] 109 [4,29] 32 [1,26] 27 [1,06] 
½ 1690 26,7 41 [1,611 

1,0 3380 68 7, 1 X 1 28,2 1,32 152 [5,98] 160 [6,3] 50 [1,97] 29 [1,14] 
2,0 6750 70 7, 1 X 2 42,3 2,08 185 [7,3] 51 [2,01] 38 [1,50] 
3,0 10120 72 9,0 X 2 69,2 2,76 

16 7 [6,57] 230 [9,1] 57 [2,241 39 [1,541 
5,0 16860 86 9,0 X 3 90,4 3,70 350 [13,8] 6 7 [2,64] 59 [2,32] 

*Pour un palan avec 1 o· de levage

Dépannage
Symptôme Cause Solution 

H min 

250 [9,8] 
350 [13,8] 
370 [14,6] 
475 [18,7] 
565 [22,2] 
710 [28,0] 

Les cliquets cliquent, mais Les disques de friction sont usés, créant un écart Remplacer les disques entre les disques de friction et la roue à chaîne à la charge ne lève pas main, causant le qlissement du frein de friction 

Les cliquets ne cliquent pas, Le rochet, les cliquets ou ses ressorts ont été mal Réassembler 
la charqe ne monte pas assemblés correctement 








