
GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

Pince de levage vertical utile pour plaques en acier et pièces métalliques  
(modèle léger et compact).

• Les principaux éléments sont à même la pince, sans aucune protubérance, 
ce qui facilite le fonctionnement.

• Quand le cran d’arrêt est mis en place, la came est verrouillée en position  
ouverte afin de placer facilement la pièce à manipuler.

• La pièce ne peut être levée quand la pince est déverrouillée. Il est facile de voir  
que la pince est déverrouillée.

• La pression de serrage augmente en fonction du poids de la charge.
• Le corps de la pince et la manille sont faits d’une seule pièce d’alliage en acier  

spécialement matricé et trempé pour une solidité et une résistance maximales.
• La trempe à haute fréquence de l’alliage en acier assure une grande résistance de la came.
• La pince est recouverte de peinture cuite résistante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE Capacité  
(tonnes)

Ouverture de la 
mâchoire (mm)

Poids 
(kg)

SVC1 1 0~25 3
SVC2 2 0~32 6
SVC3 3 0~38 9

SVC5 5 0~50 18

Capacité
Dimensions (mm)

L H h1 h2 h3 B b1 b2 D1 D2 T1 T2 t

1 265 165 101 62 38 126 35 28 46 72 58 42 12

2 330 200 120 73 45 152 43 35 61 96 72 56 16

3 385 225 135 81 48 168 47 41 74 116 84 66 19

5 485 276 162 99 61 212 59 54 92 146 101 81 25

5 455 260 120 95 49 220 50 65 84 148 122 92 22

EXEMPLE D’UTILISATION

PINCE DE LEVAGE VERTICAL  
À CRAN D’ARRÊT (SVC)

HOIST - PALAN
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Lors du levage d’un tuyau,  
positionnez les pinces l’une en face  
de l’autre tel qu’illustré.

LEVAGE DE PLAQUES D’ACIER LEVAGE DE STRUCTURES D’ACIER LEVAGE DE TUYAUXRETOURNEMENT  
DE PLAQUES D’ACIER

Moins de 60°

Plus de 300 mm 
de diamètre


