
GARANTIE DE DEUX ANS

FICHE TECHNIQUE

Pince légère principalement conçue pour le levage de plaques en acier. Ce modèle  
unique est également conçu pour le levage multidirectionnel de pièces à usiner.

•	 Le maillon universel donne à la pince une pression de serrage qui permet  
le levage de la pièce à manipuler dans n’importe quelle direction.

•	 Le mécanisme de verrouillage actionné par une tige sur ressort assure  
une pression de serrage initiale positive.

•	 La pression de serrage augmente en fonction du poids de la charge.
•	 Le corps de la pince et la manille sont faits d’une seule pièce d’alliage en acier  

spécialement matricé et trempé pour une solidité et une résistance maximales.
•	 La trempe à haute fréquence de l’alliage en acier assure une grande résistance de la came.
•	 La pince est recouverte de peinture cuite résistante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE Capacité  
(tonnes)

Ouverture de la 
mâchoire (mm)

Poids 
(kg)

SVC0.5E 0,5 0~19 2,1

SVC1E 1 0~25 3,7

SVC2E 2 0~32 7,0

Capacité
Dimensions (mm)

L H h1 h2 h3 B b1 b2 D1 D2 T1 T2 T3 t

0,5 180-224 125 67 53 34 110 28 22 30 52 55 40 45 10

1 223-257 160 80 60 38 130 35 29 35 60 65 48 53 12

2 292-335 194 97 73 45 162 43 37 55 94 76 58 83 16

EXEMPLE D’UTILISATION

PINCE DE LEVAGE  
VERTICAL À MAILLON 
UNIVERSEL (SVC-E)

HOIST - PALAN
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Lors du lavage d’un tuyau,  
positionnez les pinces l’une en face  
de l’autre tel qu’illustré.

LEVAGE DE PLAQUES D’ACIER LEVAGE DE STRUCTURES D’ACIER LEVAGE DE TUYAUXRETOURNEMENT  
DE PLAQUES D’ACIER

Moins de 60°

Plus de 300 mm 
de diamètre


